
NS-K40
Terminal de huella digital

Características

- Reconocimiento BioID de huella digital para reconocimientos con huellas 
   secas, mojadas o difíciles de leer.
- Administración por red a través de su interfaz TCP/IP
- Multilenguaje.
- Batería de reserva incorporada que elimina las molestias que causan las
   fallas en el suministro eléctrico.



Especificaciones

Capacidad de eventos
Capacidad de huellas
Capacidad de usuario

100,000
1,000 (2,000 sin SSR)
1,000

Comunicación
TCP/IP
USB-Host

Pantalla
Temperatura de operación
Humedad de operación
Fuente de alimentación 
Dimensiones
Pila interna

TFT de 2.8 Pulgadas
0°c a 45°c
20% - 80%
DC12V/1.5A
84(L)* x 136(H)* x 37.6 (W) mm
3 horas de uso

Biométrico
Acceso

Huella digital
Contraseña



Requerimentos del sistema

Estación Servidor
Equipo que tiene almacenada la base de datos. 

Mínimo Recomendado

Disco Duro 10 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo 
para el registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Disco Duro 40 GB

Estaciones
Computadora que se conecta al servidor para accesar a los datos y utilizar el sistema.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 5 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Disco Duro 10 GB

* El espacio en disco duro depende del tamaño de la base de datos y el uso del sistema On The Minute®


