
NS-160-ET
Terminal de
reconocimiento facial

Características

- Reconocimiento facial.
- Identificación de rápida velocidad (menos de 1 segundo).
- Puerto TCP/IP o USB para transferencia manual de datos.
- Diseño liviano y sofisticado que encaja en cualquier ambiente.
- Interfaz amigable que proporciona un manejo sencillo y ágil.
- Conexión ethernet.



Especificaciones

Capacidad de rostros
Capacidad de eventos

1,500 
100,000

Comunicación TCP/IP
USB

Pantalla
Peso neto
Temperatura de operación
Humedad de operación
Fuente de alimentación 
Dimensiones (WxHxD cm)

TFT 2.8¨
264 gr.
0°C-45°C
20%-80%
DC 12V 1.5A 
10.9 x 16.55 x 3.32

Biométrico
Funciones opcionales

Reconocimiento facial
Código de trabajo, apertura de 
cerradura electrónica sin necesidad 
de un relay*.

*Accesorios se venden por separado.



Requerimentos del sistema

Estación Servidor
Equipo que tiene almacenada la base de datos. 

Mínimo Recomendado

Disco Duro 10 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (míni-
mo para el registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Disco Duro 40 GB

Estaciones
Computadora que se conecta al servidor para accesar a los datos y utilizar el sistema.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 5 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 
9.0 (mínimo para el registro de su 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz 

Disco Duro 10 GB

* El espacio en disco duro depende del tamaño de la base de datos y el uso del sistema On The Minute®


